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ENERGIA ARMAZENADA MÁXIMA (EARmáx) 
DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS 
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Itaparica 4.415 1,2 


* Contribuição de cada reservatório considerado a 
EARmáx do SIN de 289.360Mwmed 


Bacia do rio São Francisco — 17% da EARmáx do SIN 
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Paranaíba 
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78% MLT 68% MLT 54% MLT 
25º Pior 23º Pior 15º Pior 
55% MLT 48% MLT 62% MLT 
6º Pior 7º Pior 20º Pior 
63% MLT 70% MLT 73% MLT 
4º Pior 13º Pior 10º Pior 
47% MLT 47% MLT 42% MLT 
6º Pior 10º Pior 11º Pior 
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32º Pior 19º Pior 18ºPior 17º Pior 
29% MLT 59% MLT 43% MLT 33% MLT 
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63% MLT 64% MLT 57% MLT 53% MLT 
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56% 
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61% 
6º Pior 


70% MLT 
14º Pior 
94% MLT 
44º Pior 
43% MLT 
5º Pior 
86% MLT 
33º Pior 
92% MLT 


89% MLT 
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113% MLT 
22º Melhor 35º Melhor 


101% MLT 


84% MLT 
36º Pior 
93% MLT 
42º Pior 
82% MLT 
33º Pior 
148% MLT 


10º Melhor 


56% MLT 
21º Pior 
89% MLT 
32º Pior 
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85% MLT 

18º Pior 
70% MLT 
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Notas: (1) Período da MLT: 1931-2019; (2) Histórico de 90 anos para os meses de 2020 e de 91 anos para os meses de 


2021 
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CENÁRIOS DE PREVISÕES DE AFLUÊNCIAS PARA A UHE TRÊS MARIAS 
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Vazão Natural consolidada pelo ONS — FCIMWF estendido + Chuva de 2020 eccceMT 
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Vazões Incrementais ao Reservatório de Sobradinho - Previsões a partir de dados de chuva 
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E RESTRIÇÕES OPERATIVAS HIDRÁULICAS 





UHE Três Marias 
FSAR-H 2.339/2021 (Temporária): Vazão defluente mínima média diária de 150 ms 


FSAR-H 2.447/2021 (Temporária): Vazão defluente máxima média mensal de 150 m?'s 


UHE Sobradinho 


FSAR-H 680/2019 (Permanente): Vazão defluente mínima média diária de 800 m?'s 


UHE Xingó 
FSAR-H 681/2019 (Permanente): Vazão defluente mínima média diária de 800 ms 


FSAR-H 2.446/2021 (Temporária): Vazão defluente máxima média mensal de 800 ms 


de 





d Operador Nacional 
eg do Sistema Elálrico 





E PREMISSAS DE DEFLUÊNCIAS o 


Três Marias 


O reservatório da UHE Três Marias está, atualmente, com armazenamento superior a 30% e 
inferior a 60% de seu volume util, posicionando-se, portanto, na Faixa de Operação Atenção. 
Nessa faixa de operação, as restrições de defluências máximas médias mensais seguem o 
estabelecido nas curvas de segurança (ONS NT 0120/2021). Todavia, em 29/11/2021, foi 
promulgada a Resolução ANA Nº 111, na qual constam estabelecidas recomendações para a 
operação de reservatórios do SIN constantes no Plano de Contingência da ANA. No seu Art. 3º 
consta que o reservatório de Três Marias deverá ser operado com vazão defluente máxima 
próxima de 150 m?'s na faixa de Operação de Atenção. a. 





Y Dezembro/2021: Defluência média mensal considerada de 150 m*/s! 


Y Janeiro/2022: Defluência média mensal considerada de 150 m*/'s ! 


(1) No âmbito da Programação e da Operação os valores indicados poderão ser praticados conforme a necessidade eletroenergética 
ou para o atendimento à demanda de usos múltiplos da água, respeitando-se as determinações da Resolução ANA Nº 111/2021. 





E UHE TRÊS MARIAS 


O Operador Nacional 
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ON 


Resultados da simulação: Defluência de 150 ms da UHE Três Marias no período de 06/12/2021 a 31/01/2022 


Volume útil (%) 
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E PREMISSAS DE DEFLUÊNCIAS 





Xingó 


Por estar, atualmente, com armazenamento inferior a 60% e superior a 20% de volume util, o 
reservatório de Sobradinho está posicionado na Faixa de Operação de Atenção. Nessa 
condição, conforme estabelece a resolução 2.081/2017 da ANA, a defluência mínima média 
diária da UHE Xingó é de 800 ms e a máxima média mensal segue o estabelecido pelas 
curvas de segurança para o mês de dezembro (ONS NT 0120/2021). 


Em 29/11/2021, foi promulgada a Resolução ANA Nº 111, na qual constam estabelecidas 
recomendações para a operação de reservatórios do SIN constantes no Plano de 
Contingência da ANA. No seu Art. 5º consta que o reservatório de Xingó deverá ser operada 
com vazão defluente máxima próxima de 800 ms na faixa de Operação de Atenção. 





Y Dezembro/2021: defluência média mensal de 800 m*/s ! 


Y Janeiro/2022: defluência média mensal de 800 m?/s ! 


(1) No âmbito da Programação e da Operação os valores indicados poderão ser praticados conforme a necessidade eletroenergética 
ou para o atendimento à demanda de usos múltiplos da água, respeitando-se as determinações da Resolução ANA Nº 111/2021. 
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E PREMISSAS DE DEFLUÊNCIAS 


Sobradinho 


Defluências médias considerando os usos consuntivos + evaporação da água no trecho 
Sobradinho-Xingó, visando o armazenamento de Itaparica em valor maior ou igual a 30%; 


No horizonte das simulações considerou-se defluências médias da UHE Sobradinho de: 


Y  Dezembro/2021: defluência média mensal de 800 m*/s ! 





Y Janeiro/2022: defluência média mensal de 800 m?s ! 


(1) No âmbito da Programação e da Operação os valores indicados poderão ser praticados conforme a necessidade eletroenergética 
ou para o atendimento à demanda de usos múltiplos da água, respeitando-se as determinações da Resolução ANA Nº 111/2021. 





Resultados da simulação: 


Volume útil (%) 


E UHE SOBRADINHO ON 
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Se do Sistema Elátrico 





Defluência de 800 m/s da UHE Xingó no período de 06/12/2021 a 31/01/2022 
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EN RESERVATÓRIO EQUIVALENTE DO SÃO FRANCISCO 
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esultados da simulacão: Defluências médias de Três Marias de ms e de m/s em Xingó no período de a 
R Itados da si lacão: Defluênci “dias de Três Marias de 150 m/s e de 800 mY/ Xingó iodo de 06/12 a 31/01/2022 


- 66,4 


[ia 


58,2 
=" 





mis É 


—e— ECMWF estendido + Chuva de 2020 





x na 
Pe S 






erador Naciona 


Op 
Ss do Sistema pre co 


















O 


AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS 
DPVAT JAN Ro NTE = 7: Vo) TV fo E To 
SÃO FRANCISCO 





| E 
122 Reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio São Francisco em 204 
OT ATo [co [cy4cla alo) ro No [1740 244 E 


—" 








